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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA 

CNPJ N° 01.612.525/0001-40 
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA 

Processo Administrativo n° 1510002/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 003/2022 
Tipo: Menor Preço por Item 

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de 
ar para suprir as necessidades da frota de veículos das secretarias do Município de Buriticupu 
-MA. 

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS: 

V. B. MOREIRA 
CNPJ: 06.344.935/0001-71 

BURITICUPU - MA, em 25 de janeiro de 2022. 
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MARCA MODEL V OR UNITÁRIO 
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PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/65 R14. Pneu 1° iinha de alta qualidade, 

desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, 

composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 

Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor 
resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

1574917 cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 195/55 R16. Pneu 1° linha de alta qualidade, 
desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, 
composto de borracha resistente, com índice de carga maxima, igual ou superior, a 475 
Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor 

resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

1574918 cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/70 R13. Pneu 1° linha de alta qualidade, 

desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, 
composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 

Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor 
resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

1574919 cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/70 R14. Pneu 1° linha de alta qualidade, 
desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, 

composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 
Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor 
resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

1574920 cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 215/75 R17. Pneu 1° linha de alta qualidade, 

composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizados no transporte de 

carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas 

distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor 

resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 
cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para 
veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão 

1574921 compactador. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 235/75 R17. Pneu 1° linha de alta qualidade, 
composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizadas no transporte de 

carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas 

distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor 

resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para 

veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão 

1574922 compactador. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 265/60 818. Pneu 1° linha de alta qualidade 

resistente e durável, desenvolvido para carro de passe;o ou transporte de passageiros 

tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com 

os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expuisão de água, estabilidade 

em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, 

1574923 impactos diversos e cortes laterais, estaoilidade, seja em pistas secas ou molhadas, 

curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, 

8 1574924 impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

9 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 18.4 R34. Pneu 1° linha de alta qualidade, Pneu 

para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para 

tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, 

1574925 evitando a entrada de restolho e danos na área do talão. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 12.4 R24. Pneu 1° linha de alta qualidade, Pneu 

para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para 

tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, 

10 1574926 evitando a entrada de restolho e danos na área do talão. 

11 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 18.4 R30. Pneu 1° linha de alta qualidade, Pneu 

para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para 

tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, 

1574927 evitando a entrada de restolho e danos na área do talão. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 17-25.5 R22. Pneu 12 linha de alta qualidade, 

resistente e robusto para veículos caracterizados como fora de estrada. Possui banda 

de rodagem e compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e 

12 1574928 proporciona segurança mesmo em condições extremas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 215/80 816. Pneu 15 linha de alta qualidade 

resistente e durável, desenvolvido para carro de passeio ou transporte de passageiros 

tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com 

os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expulsão de água, estabilidade 

em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, 

13 1574929 impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 
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PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 750 R 16 R16. Pneu 12 linha De alta qualidade, 

para veículos caracterizados como fora de estrada. Possui banda de rodagem e 

compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona 
14 1574930 segurança mesmo em condições extremas. 12,00 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 90/90 819. Pneu 12 linha de alta qualidade, 
desenvolvido para utilização dianteira em motos. Possui aro 17, índice de carga 
máxima, igual ou superior 200kg por pneu, e velocidade máxima 150km/g. Reforçado, 
agarre e tração em todas as superfícies e condições do solo, seco ou molhado. 

15 1574931 Resistente a impactos diversos. 12,00 
PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 110/90 817. Pneu 12 Inha de alta qualidade, 
desenvolvido para utilização traseira em motos. Possui aro 17, índice de carga máxima, 
igual ou superior 200kg por pneu, e velocidade máxima 150km/g. Reforçado, agarre e 
tração em todas as superficies e condições do solo, seco ou molhado. Resistente a 

16 1574932 impactos diversos. 12,00 
17 1574933 Câmara de ar para pneu 175/65 R 14 4,00 
18 1574934 Câmara de ar para pneu 265/70 R 16 114,00 
19 1574935 Câmara de ar para pneu 175/70 R 13 20,00 
20 1574936 Câmara de ar para pneu 175/70 R 14 36,00 

21 1574937 Câmara de ar para pneu 275/80 R 22 20,00 

22 1574938 Câmara de ar para pneu 195/55 R 16 6,00 

23 1574939 Câmara de ar para pneu 215/75 R 17 26,00 

24 1574940 Câmara de ar para pneu 265/60 R 18 12,00 
25 1574941 Câmara de ar para pneu 235/75 R 17 18,00 

26 1574942 Câmara de ar para pneu 215/80 R 16 6,00 
27 1574943 Câmara de ar para pneu agrícola 14.9 R 26 2,00 
28 1574944 Câmara de ar para pneu agrícola 18.4 R 34 2,00 
29 1574945 Câmara de ar para pneu agricola 12.4 R 24 2,00 

30 1574946 Câmara de ar para pneu agrícola 18.4 R 30 

31 1574947 Câmara de ar para pneu agrícola 17-25.5 R 22 

32 1574948 Câmara de ar para pneu agrícola 750 R 16 

2,00 

6,00 

6,00 

33 1574949 Câmara de ar para pneu tipo motocicleta 90/908 19 6,00 

34 1574950 Câmara de ar para pneu tipo motocicleta 110/90 R 17 6,00 

35 1574951 Protetor de borracha para câmara de ar aro 17 22,00 

36 1574952 Protetor de borracha para câmara de ar aro 22 12,00 

37 1574953 Protetor de borracha para câmara de ar aro 22 maquina pesada 6,00 

38 1574954 Protetor de borracha para câmara de ar aro 24 2,00 

39 1574955 Protetor de borracha para câmara de ar aro 26 2,00 

40 1574956 Protetor de borracha para câmara de ar aro 30 2,00 

41 1574957 Protetor de borracha para câmara de ar aro 34 2,00 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 265/70 816. Pneu 1° linha de alta qualidade 

resistente e durável, desenvolvido para carro de passeio ou transporte de passageiros 

tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distancias com 

os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expulsão de água, estabilidade 

em em 

curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, 

impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

42 1574958 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 275/80 R22. Pneu 1° linha de alta qualidade, 

composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizados no transporte de 

carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas 

distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor 

resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para 

veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão 

43 1574959 compactador. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 265/70 816. Pneu 1° linha de alta qualidade 

resistente e durável, desenvolvido para carro de passeio ou transporte de passageiros 

tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com 

os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expulsão de água, estabilidade 

em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, 

44 1574960 impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. 

PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 275/80 R22. Pneu 19 linha de alta qualidade, 

composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizados no transporte de 

carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas 

distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor 

resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e 

cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para 

veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão 

45 1574961 compactador. 
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